Na temelju ¢lanka 67. stavka 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09,
63/11, 130/11, 56/13, 14/14 1 46/18), ¢lanka 34. Statuta Opcine Kostrena ("Sluzbene novine
Opéine Kostrena" broj 2/18 i 11/18), a po prethodnom misljenju Hrvatskih voda KLASA:
325-04/19-01/0000095, URBROJ: 374-23-3-19-3, od 16. svibnja 2019. godine, Opéinsko
vijeée Opéine Kostrena, na sjednici odrzanoj 30. svibnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda
na podrucju Opéine Kostrena

1. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Ovom se Odlukom utvrduje:

e nacin odvodnje otpadnih voda s podru¢ja Opéine Kostrena (ukljuc¢ivo iz naseljenih
mjesta 1 izvan njih),

e nafin odvodnje oneciS¢enih oborinskih voda koje se ne ispustaju u sustav javne
odvodnje,

e zemljopisni podatak o mjestu ispustanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u
tijela povrSinskih voda,

e uvjeti ispustanja otpadnih voda na podru¢jima na kojima je i na kojima nije izgraden
sustav javne odvodnje,

e grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnoloske u gradevine javne
odvodnje, sabime i septicke jame,

e podaci o nadleZnosti odrZavanja sustava javne odvodnje,

e uvjeti odrZavanja bioloskih uredaja za proliS¢avanje sanitarnih otpadnih voda,
odrZavanja i praZznjenja sabirnih i septi¢kih jama,

e upucivanje na obvezu prikljuéenja na gradevine javne odvodnje sukladno odluci o
prikljuéenju i opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga te

e nadzor nad provodenjem ove Odluke i prekrSajne odredbe.

Clanak 2.
Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljede¢a znacenja:
o Otpadne vode su sve potencijalno onec¢iséene tehnoloske, sanitarne, oborinske i druge
vode.
sanitarne otpadne vode - otpadne vode koje se nakon koriStenja ispustaju iz stambenih
objekata, ugostiteljstva, ustanova i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potjecu od
ljudskog metabolizma i aktivnosti ku¢anstva,
tehnoloske otpadne vode — otpadne vode koje nastaju u tehnoloskim postupcima i ispustaju se
iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih
otpadnih voda i oborinskih oneci§¢enih voda,
oborinske oneciséene vode — otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s povrSina
prometnica, parkiralista ili drugih manipulativnih povr§ina, postupno otapajuc¢i one¢iséenja na
navedenim povrSinama, te otje€u u sustav javne odvodnje ili izravno u povrSinske vode.
o Mali uredaji za procis¢avanje sanitarnih otpadnih voda su uredaji za proéi§éavanje
otpadnih voda kapaciteta do 50 ES.
o MjeSoviti sustav odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne,
tehnoloske i oborinske vode.
e Razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom
oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i
tehnoloske otpadne vode.

o Sustav javne oborinske odvodnje je zatvoreni sustav za odvodnju oborinskih padalina
sa nepropusnih javnih povrsina.



(1)
(2)

(1
@)

(M

)

e Kanalizacijski prikljucak je dio sustava javne odvodnje od kolektora do prikljuénog

okna.

e Predtretman je interni sustav proci§€avanja otpadnih voda prije ispuStanja u sustav

javne odvodnje.

e Prikljucno okno je mjesto u kojem je moguce vrSiti kontrolu funkcionalnosti

kanalizacijskog prikljucka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete
otpadnih voda.

e Revizijsko ili kontrolno okno je mjesto u kojem se vr$i kontrola i odrzavanje cjevovoda

na sustavu javne, odnosno interne odvodnje.

e Fkvivalent stanovnika (ES) znali organski biorazgradivo opterefenje od 60g kisika

dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potro$nja BPKs.

e Interni sustav odvodnje je skup gradevina, uredaja i opreme za skupljanje i

prociS¢avanje otpadnih voda iz pojedinih gradevina odnosno nekretnina do spoja na
sustav javne odvodnje.

o Septicka jama ili taloZnica je gradevina minimalnog korisnog volumena 3m® + 0,3 m?

za svaki ES iznad 5 ES za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih
tehnoloskih otpadnih voda do kapaciteta navedenih u &lanku 28. ove Odluke s
vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od vise komora u funkciji
taloZnice 1 preljeva nakon Cega se tako pro¢iSéene otpadne vode upustaju u prijemnik.

e Sabirna jama je jedno ili dvokomorna vodonepropusna gradevina bez preljeva i

ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda, minimalnog korisnog
volumena 20 m?ili 0,12 m*/ES/dan.

o Gradevina urbane oborinske odvodnje je zatvoreni sustav za odvodnju oborinskih

padalina sa nepropusnih javnih povrsina.

e Odgovarajuée proci§¢avanje otpadnih voda zna¢i obradu otpadnih voda bilo kojim

postupkom 1i/ili naéinom ispustanja, koja omogucava da prijemnik zadovoljava
odgovarajuce ciljeve kakvoée za vode u skladu s odredbama pravilnika kojim se
propisuju grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda.

e Granicna vrijednost emisije ozna¢ava masu, izrazenu u odnosu na odredene posebne

pokazatelje, koncentraciju i/ili razinu emisije koja se ne smije prekoraciti u jednom ili
viSe razdoblja; grani¢ne vrijednosti emisija mogu se takoder odrediti za odredene
skupine ili kategorije tvari.

Clanak 3.
Granice obuhvata ove Odluke obuhvacaju administrativno podrucje Opéine Kostrena.
Granice iz stavka 1. ovog ¢lanka ucrtane su na preglednoj karti - Prilog 1. koja je sastavni
dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u "Sluzbenim novinama Op¢ine Kostrena".

Clanak 4.
Otpadne vode s podrucja Op¢ine Kostrena prikupljaju se putem sustava javne odvodnje te
ispustaju u more.
Objekti unutar granica obuhvata ove Odluke koji nisu prikljuéeni na sustave javne
odvodnje i objekti u naseljima bez sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode
zbrinjavaju putem internog sustava odvodnje i pro¢i§¢avanja.

Clanak 5.

Djelatnost javne odvodnje na podru¢ju Opc¢ine Kostrena obavlja javni isporuditelj vodne
usluge Komunalno drustvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i
odvodnju Rijeka sa sjediStem u Rijeci, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: javni isporuitelj
vodne usluge).

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pruZanje javne usluge &idcenja
septickih i sabirnih jama na podru¢ju Opéine Kostrena obavlja javni isporuditelj vodne
usluge iz stavka 1. ovog ¢lanka.



II. NACIN ODVODNJE OTPADNIH VODA

I1.1.0p¢enito
Clanak 6.
Odvodnja otpadnih voda vrsi se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:
e sustav javne odvodnje,
e sustav interne odvodnje,
e sustav urbane oborinske odvodnje.

I1.2. Sustav javne odvodnje
Clanak 7.

(1) Sustav javne odvodnje ¢ine komunalne vodne gradevine za javnu odvodnju kojima se
prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda,
odnosno do mjesta ispustanja u prijemnik, zajedno s pripadaju¢im uredajima, objektima i
opremom, koji ¢ine tehni¢ku, odnosno tehnolosku cjelinu, a sluZe za zastitu voda i tla od
oneciséenja.

(2) Sustav javne odvodnje prema nacinu odvodnje moZe biti mjeSoviti i razdjelni.

I1.3. Sustav interne odvodnje
' Clanak 8.

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog

prikljucka ¢ine kanalizacijski vodovi sa ili bez gradevina za predtretman otpadnih voda, crpne

stanice 1 druge sli€ne gradevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz gradevina i

drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog prikljutka na sustav

javne odvodnje.

Clanak 9.
Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne
odvodnje ¢ine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge sliéne gradevine za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda iz gradevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode,
septicke ili sabirne jame, odnosno odgovarajuéi uredaj za pro¢is¢avanje otpadnih voda s
ispusnom i upojnom gradevinom.

Clanak 10.

(1) Otpadne vode ispustaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko
kanalizacijskog prikljucka.

(2) Na kanalizacijskom priklju¢ku se, u pravilu, nalazi prikljuéno okno na mjestu spoja
sustava interne odvodnje sa prikljuékom na sustav javne odvodnje.

(3) Ukoliko na kanalizacijskom priklju¢ku nema prikljuénog okna, prikljuénim oknom
smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se prikljuuje sustav interne
odvodnje.

(4) Ukoliko ne postoji prikljutno okno na kanalizacijskom prikljuku niti revizijsko okno na
sustavu javne odvodnje, prikljuénim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu
interne odvodnje prije prikljucka na sustav javne odvodnje.

Clanak 11.
Javnom isporucitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do kontrolnog okna
radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priklju¢ka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka
za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Clanak 12.
Sustav interne odvodnje gradi i odrZava o svom tro$ku vlasnik gradevine ili druge nekretnine
u kojoj nastaju otpadne vode.
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Clanak 13.
Kanalizacijski priklju¢ak odnosno spoj internog sustava odvodnje na sustav javne
odvodnje izvodi javni isporuditelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o
troSku vlasnika ili drugog zakonitog posjednika nekretnine koja se prikljucuje.
Na traZenje vlasnika ili drugog zakonitog posjednika nekretnine koja se priklju¢uje
isporucitelj vodnih usluga moze dopustiti da isti sam izvede radove (ili dio radova) koji
su potrebni za prikljucenje nekretnine na sustav javne odvodnje, uz uvjet da se radovi
koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito, prema tehni¢ko-tehnolodkim uvjetima
isporuitelja vodnih usluga i pravilima struke, uz nadzor ovlastene osobe isporuéitelja
vodnih usluga.
U slucaju iz stavka 2. ovog €lanka, postavljanje cijevi i druge opreme izvodi iskljuéivo
isporucitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj.
Kanalizacijski prikljuak odrzava o svom trosku vlasnik ili drugi zakoniti posjednik
nekretnine koja se prikljucuje na sustav javne odvodnje.

Clanak 14.

Vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnine koja se nalazi na niZoj toCki od
priklju¢nog okna na sustav javne odvodnje, prikljuéuju interni sustav odvodnje putem
potopne pumpe i tlaénog voda.

Ako ne postoji moguénost priklju¢enja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje
mora se, dok se ne steknu uvjeti za priklju¢enje na sustav javne odvodnje, prikljuéiti na
sabirnu ili septi€¢ku jamu, odnosno prijemnik nakon pro¢i$cavanja otpadnih voda na
uredaju odgovarajuceg kapaciteta i stupnja pro¢i$éavanja.

I1.4. Sustav urbane oborinske odvodnje
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Clanak 15.
Sustav urbane oborinske odvodnje ¢ine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna
korita, slivnici i druge gradevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pro¢is¢avaju i
odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u prijemnik.
Gradevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i
odrZavaju njihovi vlasnici kao internu oborinsku odvodnju na nadin da oborinske vode
prikupljaju 1 ispuStaju unutar gradevinskih Eestica zgrada putem retencija i upojnih
gradevina. Nije dozvoljeno priklju¢ivanje interne oborinske odvodnje na sustav javne
odvodnje.
Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u
zaSticenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova odnosno nedostatne povrSine za
izgradnju upojnih gradevina, depresije zgrade u odnosu na javno prometnu povrsinu uz
zemljiSte nedovoljne upojne moci) mogucée je moguée je uz dokaze o istom i pod
uvjetima i1 uz suglasnost upravitelja sustavom javne oborinske odvodnje prikljuditi i
oborinske vode zgrade.

NACIN ODVODNJE ONECISCENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE

ISPUSTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Clanak 16.

Odvodnja onecis¢enih oborinskih voda vrsi se sukladno:

e odredbama zakona kojim se ureduju vode,
e odredbama odluke kojom se ureduje zastita izvorista vode za pice, te
e odredbama ove Odluke.



Clanak 17.
U sustav javne oborinske odvodnje ne smiju se ispuStati sanitarne i tehnoloske i druge
oneciS¢ene otpadne vode (npr. otpadne vode od protustrujnog pranja pje$canih filtara,
rashladne vode iz zatvorenih rashladnih sustava one¢iséene biocidima i dr. kemikalijama itd.).

Clanak 18.
Onecis¢ene oborinske vode moraju se prije ispustanja u prijemnik pro¢istiti putem pjeskolova,
separatora 1 drugih sli¢nih uredaja za proc¢is¢avanje.

Clanak 19.
Slivnici, linijske reSetke i sliéne gradevine koje prihvacaju onediS¢ene oborinske vode u
sustav oborinske odvodnje moraju imati taloznicu minimalne zapremine 0,25 m?, s dubinom,
u pravilu, ne manjom od 1,00 m.

Clanak 20.
Uli¢ni slivnici se moraju postavljati na odgovarajuéim razmacima koji omoguéavaju prihvat
oborinskih voda sa gravitirajucih slivnih povrsina.

IV. ZEMLJOPISNI PODATAK O MJESTU ISP}JéTANJA OTPADNIH VODA 1Z
SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRSINSKIH VODA

Clanak 21.

Otpadne vode s podru¢ja Opéine Kostrena ispustaju se putem ispusta u prijemnik na lokaciji
po HTRS96/TM koordinatama:

Naziv obiekt Vrsta i * HTRS96/TM koordinate
aziv rsta is a

objekta pus X = 7
STARA VODA Obalni ispust 5020375,50 34599210 -0.50

V. UVJETI ISPUSTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCJIMA NA KOJIMA JE I
NA KOJIMA NIJE IZGRADEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

V.1. Opéenito
Clanak 22.
Otpadne vode se ispustaju sukladno:
e odredbama zakona kojim se ureduju vode,
e odredbama pravilnika kojim se propisuju grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda,
e izdanoj vodopravnoj dozvoli za ispuStanje otpadnih voda, odnosno rjeSenju o
objedinjenim uvjetima zastite voda,
e odredbama odluke kojom se ureduje zastita izvorista vode za pice,
odredbama akta koje izdaje javni isporuditelj vodne usluge kojima se odreduju
grani¢ne vrijednosti za KPKcr, BPKs, sulfate, kloride, ukupni dusik i ukupni fosfor
ovisno o stupnju izgradenosti i funkcionalnosti uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda
u kojem se prociséavaju otpadne vode, te
e odredbama ove Odluke.

Clanak 23.
(1) Grani¢ne vrijednosti emisija u otpadnim vodama za ispustanje u sustav javne odvodnje za
pokazatelje su:
KPKer =700 mg/l
BPKs =250 mg/l



Ukupna ulja i masti = 100 mg/I
pH=6,5-9,5

(2) Grani¢ne vrijednosti emisija u sanitarnim otpadnim vodama za ispustanje u sustav javne
odvodnje za ostale objekte se ne propisuju.

(3) Javni isporucitelj vodne usluge moZe pojedinim gospodarskim korisnicima izdati akt u
kojem im dopusta i viSe grani¢ne vrijednosti emisija od navedenih u stavku 1. ovog
¢lanka. Pri tome javni isporucitelj vodne usluge ne smije dovesti rad sustava javne
odvodnje, uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda i prijemnik pro¢idcenih otpadnih voda
u opasnost.

(4) Kod odredivanja grani¢nih vrijednosti emisija otpadnih voda javni isporucitelj vodne
usluge mora uzeti u obzir slobodne kapacitete na sustavu javne odvodnje, tj. uredaju za
proc¢is¢avanje otpadnih voda.

V.2. Uvjeti ispuStanja otpadnih voda na podruéjima na kojima je izgraden sustav javne
odvodnje

Clanak 24.

(1) Prije ispuStanja u sustav javne odvodnje proci§Cavaju se otpadne vode (predtretman
otpadnih voda):

procesnog (tehnoloskog) porijekla u kojima koncentracije opasnih i Stetnih tvari
prekoracuju dopustene graniéne vrijednosti emisija otpadnih voda odredene
pravilnikom kojim se propisuju grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda ili aktom
javnog isporucitelja vodne usluge, preko odgovarajucih uredaja za proéiséavanje;

s uredenih povrSina za pranje vozila, mehaniGarskih i bravarskih radionica za popravak
motornih i drugih vozila, preko taloZnica za krute tvari i odjeljivaca lakih tekudina;

iz skladista i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladiste i/ili koriste ulja
masti, boje, lakove, tekuce gorivo, otapala i sliéne tvari specifi¢no lak$e od vode,
preko odgovarajucih odjeljivaca lakih tekuéina;

restorana i kuhinja javne prehrane s prekomjernim sadrzajem masnoce, ulja, krutih i
plivajucih ostataka hrane, putem odgovarajué¢ih mastolova.

(2) Obveznici izgradnje predtretmana duzni su iste redovno odrzavati i o tome voditi urednu
pisanu evidenciju.

Clanak 25.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispustati otpadne tvari koje ¢e same ili u kombinaciji s
ostalim otpadnim vodama prouzroditi:

nastanak toksi¢ne, radioaktivne ili eksplozivne atmosfere;
koroziju cjevovoda i opreme u sustavu odvodnje i proc¢i§¢avanja otpadnih voda;

Stetan utjecaj na sustav odvodnje i proces obrade na uredaju za pro¢i§¢avanje otpadnih
voda;

Stetan utjecaj na ispuStanje te koriStenje prociSéenih otpadnih voda i mulja nastalog
proc¢is¢avanjem otpadnih voda;

iznenadno ili postupno zaustavljanje protoka otpadnih voda u sustavu odvodnje,
uslijed velike naslage otpada, sedimenta ili velike koli¢ine ulja i masti,

kvar na crpnoj stanici koji moZze prouzrokovati aktiviranje sigurnosnih ispusta crpne
stanice ili poplavu.

Clanak 26.

(1) Fizicke i pravne osobe koje, sukladno ¢lanku 24. ove Odluke, moraju imati uredaj za
predtretman otpadnih voda obvezne su najmanje dva puta godi$nje kontrolirati kvalitetu
ispustene prociscene otpadne vode putem ovlastenog laboratorija na pokazatelje prema
pravilniku kojim se propisuju grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda.

(2) Zahvaceni uzorak otpadne vode mora biti reprezentativan, odnosno zahvaéen tijekom
sezone 1 tijekom aktivnog tehnoloskog procesa.



(3) Fizi¢ke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga ¢lanka duZne su Guvati analiti¢ka izvjeséa o
kvaliteti otpadne vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.

Clanak 27.

(1) Na zahtjev javnog isporucitelja vodne usluge, fizi¢ke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga
Clanka duZne su analiticka izvje§¢a o kvaliteti otpadne vode dostaviti javnom
isporuditelju vodne usluge.

(2) Na zahtjev javnog isporucitelja vodne usluge, fizi¢ke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga
Clanka duzne su nadleznim osobama javnog isporuditelja vodne usluge omoguéiti
uzorkovanje 1 kontrolu otpadne vode na mjestu ispustanja u javni sustav odvodnje te uvid
u stanje odrzavanja uredaja predtretmana korisnika, naro¢ito ukoliko kakvoéa otpadne
vode na priklju¢ku ne zadovoljava ili je utvrden neki drugi poremeéaj u sustavu javne
odvodnje nakon priklju¢ka.

V.3. Uvjeti ispuStanja otpadnih voda na podrudjima na kojima nije izgraden sustav
javne odvodnje

Clanak 28.
Na podru¢jima na kojima nije izgraden sustav javne odvodnje, otpadne se vode ispustaju u
septiCku ili sabirnu jamu odnosno preko odgovarajueg uredaja za prodis¢avanje otpadnih
voda u prijemnik sukladno uvjetima utvrdenim u tablici 1. ove Odluke.
TABLICA 1: Minimalni uvjeti ispustanja biorazgradivih otpadnih voda na podru¢jima na
kojima nije izgraden sustav javne odvodnje*

Speiis Qplerstcnic Izvan zone zastite I1. zona zastite
voda (ES)
1-50 septicka jama sabirna jama
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3 pro¢i§¢avanja*
3= . :
& | 2001-10000 | drugistupan '
prod¢is¢avanja
>10.000 ESyp | ool Stupan) -
prociséavanja
1-50 septicka jama sabirna jama
5 8 odgovaraiuéi
% 3 51-2.000 stupanj -
é. ED pr001s.cavan] a.*
5 £ | 2001-10000 | druei stupanj s
= -3 prodi§cavanja
>10.000 ESyp | ecistupani i
proéiséavanja

*Uz prethodno detaljno utvrdivanje zna€ajki tla i hidrogeologkih znagajki podrugja ispusta i
pod uvjetom da je ispuStanje van zone oteZano i sukladno pravilniku kojim se propisuju
grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda (¢1. 7.1 9.)

Clanak 29.
Septicke 1 sabirne jame, odnosno uredaj za pro¢i§cavanje otpadnih voda moraju biti izgradeni
sukladno uvjetima utvrdenim u propisima kojima se ureduje gradnja, uvjetima odredenim u
aktima kojima se odobrava gradnja te odredbama ove Odluke.



Clanak 30.
(1) U septicke jame mogu se ispustati sanitarne otpadne vode i biorazgradive tehnoloske
otpadne vode do kapaciteta navedenih u Tablici 1 ove Odluke.
(2) Uvjeti ispuStanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje primjenjuju se i na ispustanje
otpadnih voda u sabirne jame.

Clanak 31.
Oborinske i povrsinske vode ne smiju se ispustati u septi¢ke i sabirne jame.

Clanak 32.
Nije dozvoljeno ispustanje sadrzaja septickih i sabirnih jama po javnim i drugim povr$inama,
niti u sustav javne odvodnje.

Clanak 33.
Septicke i sabirne jame moraju imati otvor za &is€enje, crpljenje i odvoz otpadne vode te
uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoce otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih
dimenzija 60x60 cm.

Clanak 34.
Septicke i sabirne jame prazni javni isporuditelj vodne usluge.

Clanak 35.
Javni isporucitelj vodne usluge vodi evidenciju ¢is€enja septickih i sabirnih jama na podrugju
na kojem pruZa navedenu uslugu.

VI. NADLEZNOST ODRZAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Clanak 36.
Komunalne vodne gradevine za javnu odvodnju odrZava javni isporutitelj vodne usluge,
prema planu odrZavanja, na na¢in da su iste trajno u stanju funkcionalne sposobnosti.

VIL. UVJETI ODRZAVANJA BIOLOSKIH UREDAJA ZA PROCISCAVANIJE
SANITARNIH OTPADNIH VODA TE ODRZAVANJA I PRAZNJENJA SABIRNIH I
SEPTICKIH JAMA

Clanak 37.
(1) Septicke i sabirme jame te uredaj za proci§¢avanje sanitarnih otpadnih voda duzni su
odrZavati vlasnici istih o svom trosku.
(2) Septicke i sabirne jame moraju se redovito prazniti kako bi se osigurala njihova
funkcionalnost.

Clanak 38.
Fizicke osobe koje su vlasnici malih uredaja za pro¢iS¢avanje otpadnih voda duZne su
odrZavati iste temeljem ugovora s proizvodacem ili isporuditeljom uredaja, odnosno putem
druge pravne ili fizicke osobe osposobljene za odrZzavanje tih uredaja.

Clanak 39.
(1) FiziCke i pravne osobe koje su vlasnici malih bioloskih uredaja za pro¢i$¢avanje otpadnih
voda obvezne su svake godine kontrolirati kvalitetu otpadne vode.
(2) Uzorkovanje i analizu kvalitete otpadne vode obavlja ovlasteni laboratorij na ulazu i
izlazu iz uredaja uzimanjem trenutnog uzorka koji se analizira na sljedeée pokazatelje:
KPKcr, BPKs, ukupna suspendirana tvar i pH.



(3) FiziCke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga ¢lanka duZne su ¢uvati analiti¢ka izvje$éa o
kvaliteti otpadne vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.
(4) Zahvaceni uzorak otpadne vode mora biti reprezentativan.

Clanak 40.
Sadrzaj viSka mulja iz malih bioloskih uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda prazni i odvozi
javni isporucitelj vodne usluge na stanicu za prihvat sadrZaja septikih i sabirnih jama
(fekalna stanica).

Clanak 41.
(1) Septicke 1 sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je mogué pristup
posebnim vozilima za praznjenje sadrzaja jame.
(2) Visinska razlika od dna septi¢ke i sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog
stavka ne smije biti veca od 4 m.
(3) Udaljenost od ulaznog okna u septi¢ku i sabirnu jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka
1. ove Odluke ne smije biti veéa od 50 m.

Clanak 42.
Javni isporucitelj vodne usluge u slu¢aju procjene da se radi o sadrZaju koji sadrzi opasne ili
Stetne tvari koje mogu poremetiti rad crpnih stanica, uredaja za pro¢iséavanje otpadnih voda i
funkcioniranje podmorskog ispusta ili onec€istiti prijemnik, ispitat ¢e kvalitetu sadrzaja
septickih taloZnice i sabirnih jama na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje prije
preuzimanja istog.

Clanak 43.
SadrZaj septickih i sabirnih jama te viSak mulja iz malih biolo3kih uredaja za pro&iséavanje
otpadnih voda prazne se u sustav javne odvodnje putem stanice za prihvat sadrZaja septi¢kih i
sabirnih jama - UPOV Delta.

Clanak 44.

(1) Pravne osobe - vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internog sustava odvodnje
otpadnih voda duzni su u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu Pravilnika o
tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proéis¢avanja otpadnih voda ("Narodne
novine" broj 3/11) iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti,
strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti.

(2) Nakon roka iz stavka 1. ovog ¢lanka vlasnici internih sustava za odvodnju otpadnih voda
duZni su provoditi kontrolu ispravnosti na svojstva iz stavka 1. ovog &lanka svakih 8
godina.

(3) Pravne osobe - vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici internog sustava odvodnje
otpadnih voda kontrolu ispravnosti iz stavka 1. i stavka 2. ovog ¢lanka duZni su obavljati
putem osobe koja ispunjava uvjete za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe
upravljanja vodama iz ¢lanka 220. to¢ka 6. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj
153/09, 130/11, 56/13, 14/14 1 46/18), tj. za posebnu djelatnost — ispitivanje
vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i pro¢i§¢avanja otpadnih voda, koja posjeduje
rjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti izdanog od nadleznog
Ministarstva RH iz ¢lanka 221. stavak 2. navedenog Zakona o vodama.

Clanak 45.

(1) Fizicke osobe — wvlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici malih uredaja za
proCiS¢avanje otpadnih voda duZni su ih odrzavati posredstvom isporucitelja vodne
usluge javne odvodnje i posredstvom ovladtenog servisera za elektrostrojarski dio
uredaja.



(2) Fizicke osobe — vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici nekretnine duZni su
posjedovati i Cuvati te na zahtjev osobe ovlastene za nadzor primjene ove Odluke dati na
uvid, pregledni nacrt interne odvodnje i pro¢i§¢avanja predmetnog objekta. Nacrt mora
biti u mjerilu 1:100 ili 1:50.

(3) Fizicke osobe — vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici nekretnine duzne su svakih
trinaest godina vizualno pregledati interni sustav odvodnje i pro¢i$¢avanja otpadnih voda.

(4) Vizualni pregled sukladno normi HRN EN 13508-2 treba napraviti ispitni laboratorij
akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.
Ispitni laboratorij je duZan rezultate pregleda predati u obliku Izvje$¢a koji vlasnik,
odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine mora ¢uvati do izrade slijedeceg Izvjeséa.

(5) Rok za uskladenje s odredbama ovog ¢lanka je dvije godine od dana stupanja na snagu
ove Odluke.

VIII. OBVEZA PRIKLJUCENJA

Clanak 46.
Na podrugjima na kojima je izgraden sustav javne odvodnje, vlasnik gradevine odnosno drugi
zakoniti posjednik gradevine ili druge nekretnine duZan je prikljuciti svoju gradevinu odnosno
drugu nekretninu na sustav javne odvodnje sukladno vaZzecoj Odluci o prikljuéenju na
komunalne vodne gradevine na podru&ju Opéine Kostrena i Opéim i tehni¢kim uvjetima
kojima se ureduje isporuka vodnih usluga.

Clanak 47.
Vlasnik gradevine odnosno drugi zakoniti posjednik gradevine duZan je, nakon prikljugenja
svoje gradevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve dosada$nje instalacije,
uredaje i gradevine koji se vise nece koristiti staviti izvan funkcije u roku od tri mjeseca od
dana prikljucenja.

IX. NADZOR I PREKRSAJNE ODREDBE

Clanak 48.
Inspekceijski nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi drZavna vodopravna
inspekcija ustrojena u ministarstvu nadleZznom za vodno gospodarstvo.

Clanak 49.
U cilju osiguranja primjene ove Odluke, tijelo drZzavne uprave nadleZno za poslove sanitarne
inspekcije moze poduzimati odredene mjere sukladno zakonu kojim se ureduju vode.

Clanak 50.

(1) Fizicka ili pravna osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja djeluje suprotno
odredbama ove Odluke 1 time prouzro¢i materijalnu $tetu (zagadenje okoli$a ili o$tecenja
na kanalima, objektima i ostalim gradevinama sustava javne odvodnje) snosi materijalnu
odgovornost.

(2) TroSkove popravka ostecenja te sanacija i nadoknade §teta iz stavka 1. ovog ¢lanka snosi
fizicka ili pravna osoba koja ih je prouzroéila.

(3) Fizicka ili pravna osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit ¢e se novéanom
kaznom, sukladno odredbama zakona kojim se ureduju vode, ako otpadne vode ispusta
protivno odredbama ove Odluke.



X. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 51.
Sastavni dio ove Odluke je Prilog 1. - Pregledna karta podru&ja Opéine Kostrena sa
oznaCenom aglomeracijom, objavljena na mreZnim stranicama javnog isporuditelja vodne
usluge 1 Op¢ine Kostrena, koji se ne objavljuje u "SluZbenim novinama Opéine Kostrena".

Clanak 52.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Opéine
Kostrena".

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 2170-07-01-19-33
Kostrena, 30. svibnja 2019. godine
OPCINSKO VIJECE OPCINE KOSTRENA
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